Pravidla Ceského poharu vodakii
schvalena vyborem sekce vodni turistiky CSK
na schiizi dne 31. ledna 2008.

1. Zakladni ustanoveni
1.1. Tato pravidla jsou zdvaznd pro zdvody voddkt Cesky pohar vodaki (déle jen CPV).
1.2. Zavody CPV vypisuje a ¥di vybor sekce Vodn{ turistiky Ceského svazu kanoisti (ddle jen
VT CSK).
1.3. Zavody CPV jsou dlouhodobou sout&Zi, kterd se sklada z kazdoroéné stanoveného poétu
zavodi. Zavody se konaji v pribéhu celé vodacké sezony a jsou vypisovany v celostatnim
kalendéti akci na ptislusny rok.
1.4. Pravo tcasti na zavodech CPV maji ¢lenové CSK i vodaci, ktef{ nejsou ¢leny CSK.

a) mladeZ — v€k do 16 let

b) dospéli — vék od 16 let vySe
Zavodnik je do vékové skupiny mladez jesté zatazen, pokud v roce dovrsi stanovené vékové
hranice 16 let.
Pro v€kové skupiny jsou vypisovany tyto kategorie:

mladez — K1 hosi, K1 divky, C2 mladez

dospéli — K1 muzi, K1 Zeny, C1 dospéli, C2 dospéli
Typ lodi neni urcen, ale soutéZici smi v pribéhu zdvodu pouZit jen jednu lod’.
1.5. Ugastnici, kteif jsou nositeli vykonnostnich tifd ve vodnim slalomu, jsou z dil¢iho i
celkového hodnoceni CPV vylou&eni. Pfi pfihlagovéni jsou povinni toto oznamit.
Piihlasky k zavodu musi obsahovat nézev a &islo oddilu podle aktudlniho adresiie CSK, jméno,
pfijmeni a rodné ¢islo zdvodnika. V kategorii C2 jméno, piijmeni a rodnd ¢isla obou zavodnik.
V kategorii C2 mohou byt zdvodnici z rtiznych vékovych skupin. Takto sestavend posadka je
zafazena do vékové skupiny podle prislusnosti starSiho ¢lena posadky. Pfihlasky se podavaji
pouze pro jednotlivce. Do soutéze oddilu se prihlasSky nepodavaji. Vysledky oddilii se pocitaji z
vysledki jednotlivych ¢lent oddilu. V ptipadé€, Ze béhem soutéZe dojde na C2 ke zméné jednoho
¢lena posadky, bude tato hodnocena jako nova posadka. Zavodnici do 18 let nemaji pravo
samostatné piihlasky. Pravo pfihlaSovat a zodpové&dnost za tyto zdvodniky ma vysilajici slozka.
Kazdy soutéZici je povinen seznamit se s pravidly CPV vydanymi ke dni 31. ledna 2008,
zejména pak s bodem 2. Bezpec¢nostni podminky a bodem 1.7. Ochrana osobnich tidaji. Bod 1.7.
uvede poradatel v piihlaSce a kazdy zavodnik nebo jeho zdkonny zastupce jej stvrdi svym
podpisem.
1.6. V celkovém hodnoceni soutéze budou vyhodnoceni a odménéni pouze registrovani clenové
CSK a oddily organizované v CSK (viz 7.2.). Podle finan¢nich moZnosti sekce VT CSK mohou
byt oddily odménény finanéng. Vitézové jednotlivych kategorif v celém seridlu CPV ziskajf titul
,.Vitéz Ceského pohéru voddki” a pohér. Losovani pifpadné hlavni ceny od sponzora zavodii
probéhne z fad ¢lenti v CSK registrovanych zdvodniki, kteif absolvovali nejméné 4 zavody CPV
v prislusném roce.
1.7. K jednoznaéné identifikaci posadky pii zpracovani vysledki CPV je pouZito jméno,
piijment, rodné Cislo zdvodnika (posadky), jméno a ¢islo oddilu. Zpracovani vysledka
jednotlivych zdvodu provadi poradajici oddil, celkové vyhodnoceni vysledkt provadi sekce
Vodni turistiky CSK. Zpracovatelé se zavazuji, Ze vyuZiji osobnich dat zavodniki pouze k
identifikaci posadky pii zpracovani vysledkii soutéZi pofddanych v ramci Ceského poharu
vodaku a ddle je nijak nezneuziji, jak stanovi zakon ¢. 101/2000 Sb., o ochran¢ osobnich tdaji,
ve znéni pozd¢jsich predpist.



2. Bezpecnostni podminky

2.1. Zavodnici startuji na vlastni nebezpedi a odpovédnost. Poradatele ani CSK (Cesky svaz
kanoistll) nelze Cinit odpovédné za nehody a hmotné Skody vzniklé béhem zavodu.

2.2. Zéavodnici musi byt dobrymi plavci, za coZ odpovida prihlaSovatel, ktery zdvodnika
piihlasuje. Zavodnik je povinen mit béhem celého zdvodu na téle upevnénou plovaci vestu o
nosnosti minimdlné 7,5 kg a na hlavé vhodnou ochrannou pfilbu. Za toto vybaveni zodpovida
ptihlaSovatel. Pfi nesplnéni bezpe¢nostnich podminek musi potadatel zdvodnika diskvalifikovat.
2.3. Zavodnik musi byt v lodi upevnén tak, aby se pti zvrhnuti lod€ byl schopen sdm vyprostit.
Lod’ musi byt zabezpecena proti potopeni a vybavena vhodnym chytacim zatfizenim.

2.4. Plovaci vesty, pfilby, zabezpeceni proti potopeni a chytaci zatizeni lodé musi byt funkéni
béhem celého zdvodu.

2.5. Zavodnik je povinen zvlasté peclivé dodrZovat veskera bezpecnosti ustanoveni dana t€mito
pravidly a urend potradatelem v propozicich a pfi vykladu trati.

2.6. Za zavodniky mladsi 18 let zodpovida vysilajici sloZka.

3. Organizace a pribéh zavodu

3.1. Cinovnicky sbor zavodu tvofi:

— feditel zavodu

— hlavni rozhod¢i

— stavitel trati

— hospodar

Cinovnicky sbor ¥di pifpravu i vlastni pribsh zavodu, piihlasky, vydej startovnich &isel, stavbu
trati, zachranu, obcCerstveni.

Reditel zavodu odpovidd za uspofadani a pribéh zdvodu po organizaéni strance, piijima
protesty k organizaci a prub¢hu zdvodu a je zodpovedny za jejich feSeni.

Hlavni rozhod¢i je odpovédny za dodrzovéni platnych pravidel. Skoli brankové rozhodéi,
pfidéluje jednotlivym rozhod¢im branky, kde budou rozhodovat. Ptijim4 protesty proti
vysledkiim zdvodu a je zodpovédny za vytizeni protestl proti vysledkiim zavodu. Schvaluje trat’
a na zdklad¢ zapisu o poskozeni branky béhem zdvodu musi rozhodnout o piipadném anulovéini
branky.

Stavitel trati odpovida za ndvrh a realizaci trati tak, aby odpovidala stanovenym pravidlim a
vyuzivala co nejvice terénu a jeho rozmanitosti. Trat’ by méla obtiznosti odpovidat vyznamu
zavodu.

Hospoda¥ zdvodu zpracovava rozpocet a vytétovani zdvodu. Ridf ekonomickou stranku zdvodu.
3.2. Na nebezpecnych mistech zajist'uje poradatel zachranu, event. je oznaci jako povinna
prenaseni.

3.3. Protest proti pritbéhu zdvodu musi protestujici podat pisemné¢ fediteli zivodu. Ten musi
protest vyiesit do ukon¢eni zdvodu a rozhodnuti oznamit protestujicim ihned. Protest proti
vysledkiim zdvodu musi protestujici podat pisemné hlavnimu rozhod¢imu nejpozdéji do 5 dnti po
obdrzZeni vysledka. Hlavni rozhod¢i musi zaslat protestujicimu rozhodnuti pisemné do 5 dnti po
obdrzeni protestu.

Odvolani proti rozhodnuti o protestu je mozno podat pisemné k vyboru sekce VT CSK
nejpozdéji do 5 dntli po obdrZeni rozhodnuti. Rozhodnuti vyboru sekce VT je konecné a nelze se
proti nému odvolat. Protest za jednotlivé zavodniky poddva osoba povéiend oddilem. Toto uvede
prohlaSenim v protestu.

3.4. Sbor rozhodcich zajist'uje poradatel zavodu a sklada se z hlavniho rozhodciho, startéra,
brankovych rozhod¢ich a cilového rozhodciho.

Hlavni rozhod¢i viz 3.1.



Startér zodpovida za startovani podle pravidel v ur¢eném potadi a ¢ase. Vede protokol
odstartovanych cisel a jejich startovnich ¢asti. Kontroluje, zda mé zdvodnik na téle upevnénou
plovaci vestu a na hlavé upevnénou piilbu. Pokud zavodnik tyto podminky nesplni, musi jej
diskvalifikovat. Za Citelné upevnéni startovniho ¢isla na téle zodpovida zavodnik. Nenastoupi-li
zdvodnik na start v ¢ase jemu ur¢eném startovnim ¢islem, miiZe odjet na trat’ pozdéji, ale jen s
povolenim startéra, ktery mu zapiSe pivodné planovany startovni ¢as a soucasné 20 trestnych
bodu. Zpozdilému zdvodnikovi je do zdvodu pocitdn dosazeny Cas jako rozdil mezi ¢asem v cili
a pivodné planovanym startovnim casem. Pokud zdvodnik neprojede startem, je diskvalifikovan.
Startovani je intervalové na pevné stanoveny Cas. Interval ur¢i poradatel a uvede jej nejpozdéji
pii vykladu trati. Minimalni start. interval je 30 sekund. Zavodnik je povinen se sezndmit

s ndkresem trati a zplisobem startu, ktery ur¢i potadatel a s Casem svého startu. Potadatel je
opravnén prerusit startovani z technickych diivoda (napt. dojde-li ke strzeni branky). Poradi
startujicich se tim neméni, dojde pouze k posunu startovnich casti.

Brankovy rozhod¢i posuzuje jak zavodnik projede branku. Oznaci spravné projeti vodorovnym
proskrtnutim okénka brankového protokolu. Trestné body zaznamend piisluSnou ¢iselnou
hodnotou (viz odst. 5). Prijezd branky, jejiZ tyCe byly rozhoupany vétrem nebo predchozim
zédvodnikem se posuzuje tak, jako by tyC€e visely v idedlni svislé poloze. Db4 na to, aby brankové
tyCe visely podle pravidel v pribéhu celého zdvodu (viz odst. 4.4.). V piipadé, Ze dojde k
poskozeni branky, zaznamend brankovy rozhod¢i piesny €as a rozsah poskozeni branky do
brankového protokolu.

Cilovy rozhod¢i odpovida za fadné méfeni a zaznamenavani ¢asu vSech lodi, které zavod
dokoncily, do cilového protokolu. M4 povinnost kontrolovat, zda mé zdvodnik na téle
upevnénou plovaci vestu a na hlavé upevnénou ochrannou piilbu. Pokud tomu tak neni (byt jen
u jedné Casti vybaveni), zaznamena tuto skutecnost do cilového protokolu a zdvodnika musi
diskvalifikovat. Cil musi byt zteteln€ a dobfe viditelné vyznacen brankou umisténou tak, aby
plynule navazovala na proud, aby ji bylo moZno bez potizi projet. Zavodnikova jizda je
ukoncena, kdyZ lod’ a télo (u C2 obé téla) projde prostorem mezi dvéma tycemi.

4. Technicka ustanoveni
4.1. Reka zdvodu je pefejnatd, rychle tekouci voda, ktera obsahuje rozmanité pifrodni prekazky.
4.2. Minimalni délka trati je 5 km, v od@ivodnénych piipadech miize vybor CPV povolit vyjimku
z délky trati. Trat’ obsahuje 15 — 25 branek. Stavi se kombinaci povodnych a protivodnych
branek, shybacek, povinného pfistani a xylofonu s vyuzitim vodnich proudd, bfeht a piekazek v
fece tak, aby byl zavodnik nucen prokdzat vyssi vodackou technickou zdatnost. Potadatel je
povinen zatadit na trati alespont 3 druhy z téchto bodovanych mist. Trat' nesmi zavodnika zavést
do mist Zivotu nebezpecnych nebo tam, kde je moZnost rozbiti lod€. Zakladnim pozadavkem na
stavbu trati je vZdy bezpecnost voddkl. Trat’ by méla poskytovat stejné podminky jak pro
pravéky tak i pro levaky v kanoistickych disciplinéch.
4.3.1. Branku Sirokou 120 — 350 cm tvofi dvé svislé tyCe kruhového priifezu 3 — 5 cm. Branky
jsou barevné odliSeny takto:

a) branky, kdy jsou tyCe natfeny stiidavé pruhy (délky cca 20 cm) bilou a zelenou barvou
nazyvame povodné. Smér jizdy lodi v téchto brankach je totoZny se smérem vodniho proudu.

b) branky, kdy jsou tyCe stiidavé natfeny pruhy (délky cca 20 cm) bilou a ¢ervenou barvou
nazyvame protivodné. Smér jizdy lodi v t&chto brankéch je proti sméru vodniho toku.

¢) branky, kdy jsou svislé tyCe natfeny stiidavé pruhy (délky cca 20 cm) bilou a zelenou barvou
a které jsou doplnény vodorovnou ty¢i natfenou sttidavé pruhy (délky cca 20 cm) bilou a zelenou
barvou nazyvame shybacka. Vodorovna ty¢ je zavéSena kyvné ve vhodné vysce nad hladinou
tak, aby umoZznovala projeti po sehnuti se zdvodnika kterékoliv kategorie. Smér jizdy lodi v
téchto brankéch je totozny se smérem vodniho proudu.



4.3.2. misto na biehu oznacené ty¢emi natfenymi stfidavé pruhy (délky cca 20 cm) bilou a
¢ervenou barvou vzdalenymi od sebe cca 5 az 10 m nazyvame povinné ptistani.

4.3.3. misto na fece oznacené svislymi tyCemi natfenymi stiidavé pruhy (délky cca 20 cm) bilou
a ¢ernou barvou, vzdalenymi od sebe cca 30 cm nazyvame xylofon a predstavuje neprijezdnou
prekazku na vodnim toku. Sitku takto vyznageného mista (tj. pocet ty&i) stanovi poradatel.

4.4. Branky jsou zavéseny nad vodou tak, aby byl spodni konec ty¢e minimaln¢ 20 cm nad vodni
hladinou. Vlny, vélce apod. se ty¢i nesmi dotykat ani s nimi hybat. Start musi byt z vodni{
hladiny.

4.5. Potadi bodovaného mista musi byt vyznaceno dobfe viditelnym ¢islem zavéSenym v horni
¢asti branky. Ze strany, kde je ¢islo branky skrtnuto (Sikmo z rohu do rohu), je prijezd branky
zakdzan. Startovaci branka ma ¢islo 1, cilovd branka ma posledni Cislo v ¢iselné fadé
bodovanych mist.

4.6. Branky se projizdi v potadi Cisel z té strany, kde neni ¢islo Skrtnuto libovolné ptimou nebo
zpétnou jizdou tak, ze lod’ (nebo jeji ¢ast) a té€lo zavodnika (pfinejmensim celd hlava, u C2 obou
zavodniki), musi projit prostorem branky mezi ty¢emi (protnout spojnici obou ty¢i) a opustit je
predepsanym smérem. Podjeti (lod¢€, padla, paze) pod tyckami bez dotyku nema vliv na
posuzovéni. Lod’ (nebo jeji €ast) se posuzuje jako projizdéjici spojnici mezi ty¢emi v okamziku,
kdy spojnici protina trup.

Prijezd branky ¢i minuti xylofonu zacind v okamziku

- kdy jakékoliv ¢ast téla (trup a hlava zavodnika, u C2 kteréhokoliv z obou zdvodnikll) protne
spojnici mezi ty¢emi jakékoliv dosud neabsolvované branky ¢i pomyslnou piimku linie tyci
xylofonu,

- kdy se lod’, padlo nebo télo dotkne tyce.

Povinné pfistani zavodnik splni tim, Ze v misté oznaceném jako povinné pfistani zajede ke brehu,
uvede lod’ do klidu a na dobu cca 3 sekundy se dle podminek dotkne bfehu rukou nebo padlem.
V kategorii C2 staci dotyk 1 Clena posadky.

4.7. Trat’ musi byt vytyCena tak, aby byla bodovand mista dobie viditelnd a aby bylo mozné
objektivni rozhodovani. Trat’ zdvodu muze potadatel vytycit pro vSechny vékové skupiny
stejnou. Rozdéleni podle véku provede na vysledkové listin€. Pro vékovou skupinu mladeze
muze trat’ zkrétit nebo vypustit obtizna bodovand mista. Bodovana mista, kterd jsou pro mladez
vypusténa, jsou z obou stran oznacena Skrtnutym pismenem ,,M*“. Pro vékovou skupinu mladeze
je mozné vytycCit samostatnou trat’. VSechny tyto skute¢nosti je potfadatel povinen uvést v
propozicich zadvodu, vyznacit na schématickém planu trati a upozornit pfi vykladu trati.

4.8. Pred vlastnim zdvodem je potadatel povinen vyvésit schematicky nakreslenou trat’ a provést
zieteln¢ vyklad trati. Poradatel ma povinnost zakdzat sjizdéni nebezpecnych mist pod sankci
diskvalifikace, coZ uvede pti vykladu trati. Zavodnik je povinen se seznamit s vykladem trati a
piipadné zakazy respektovat.

4.9. Brankovisté. Poradatel je povinen umistit zfetelnd navésti (Cerveny praporek o rozmérech
min. 30 x 30 cm) pted a za bodovacimi misty (brankovisti) v potiebné vzddlenosti, nejméné vSak
20 — 30 metr.

4.10. Zavérecna lod’. Potadatel je povinen ukoncit zdvod jasné oznacenou zavérecnou lodi, kterd
ma za ukol informovat rozhod¢i a zdvodniky o ukonceni soutéze. Tato zaveérecnd lod’ nesmi
Zadnou zdvodici lod’ ptedjet. Ty lod¢, které nejsou schopny dojet v mezich stanoveného
¢asového pribéhu zavodu nebo nejsou schopny z technickych ¢i jinych pficin pokracovat, je
opravnéna vyzvat, aby odevzdaly startovni ¢islo a nepokracovaly v zavode.

5. Bodovani

5.1. 0 trestnych bodu (t.b.) — Cisté projeti, lod’ projela v souladu s bodem ¢. 4.6. bez dotyku tyci.
Za cisté projeti (0 t.bodll) je povazovano, kdyz se zavodnik (lod’, padlo) dotkl ty¢e rozhoupané
zavodnikem jedoucim pfed nim, vétrem apod. a pfitom se nachézi v prostoru vymezeném



pomyslnymi ty¢emi v idedlni svislé poloze, ddle je za Cisty prijezd povazovana situace, kdy je ze
spravného plnéni vytlacen cizim télesem (napf. raftem). Beztrestnym je dale opusténi lod¢ v
brankovisti, u€ini-li tak soutéZici vyslovené proto, aby v€as pomohl zvrhnuté lodi a jeji posadce,
kdy jeho v€asny zdasah zabrani moznosti urazu, poskozeni ¢i ztraté lodi nebo dokonce utonuti
zévodnika.
5.2. 5 t. b. — lod’ projela brankou v souladu s pravidly, ale lod’, padlo, t€lo, hlava nebo vystroj
zévodnika se dotkly (jednou nebo vicekrat) jedné nebo obou ty¢i, ptipadné vodorovné tyce ve
shybacce, ¢i krajni tyce xylofonu. Trestné body se zapocitavaji, i kdyz doslo k dotyku pied
projetim branky.
5.3. 20 t. b. nespravné projeti:

= prijjezd byl zahdjen, ale télo zavodnika neproslo prostorem mezi ty¢emi (u C2 staci jedno

télo).

= priijezd z nespravné strany branky, kde je preskrtnuté ¢islo.

= zvrhnuti v brance, télo zdvodnika (u C2 staci jedno télo) proslo mezi ty¢emi pod vodou,
neproslo prostorem mezi ty¢emi nad vodou.
- imyslné odhozeni tyce zavodnikem (rukou, padlem, t€lem, hlavou) tak, aby byl umoZznén
prijezd téla. Za odhozeni se nepovaZzuje, pokud byla ty¢ rozhoupédna vétrem nebo piedchdzejicim
zédvodnikem nebo jezdcem
- nedokonceny prijezd — zdvodnik prosel télem prostor mezi ty¢emi, lod” vS§ak neopustila branku
v prikdzaném sméru, ale zacouvala proti pfikdzanému sméru jizdy a projela brankou zpét
- vynechdni branky — zavodnik projel v ¢iselném potadi jakoukoliv dal$i branku nebo opustil
brankovisté
- imyslné vystoupeni z lodi v brankovisti vyjma zvrhnuti nebo opakovany prijezd brankovistém.
- prijezd xylofonem
- neodstartovdni v ur¢eném pofadi a Case.
- lod’ nepfistdla v brankami oznac¢eném prostoru povinného piistani
Ve spornych ptipadech se rozhoduje ve prospéch zavodnika.
5.4. Brankovy rozhod¢i do brankového protokolu zapiSe prijjezd branky takto: Spravné projeti
vodorovnym proskrtnutim, nespravné ptisluSnym poctem trestnych bodt. Poradatel musi v cili

------

Vv,

5.5. Brankovy rozhod¢i zapiSe zavodnikovi na brance pouze vyssi dosaZzené tr. body.

Priklad:

a) Zavodnik udélal predbézny dotyk 5 tr. bodl a branku projel bez tr. bodii — rozhod¢i zapise
zavodnikovi 5 tr. bodi.

b) Zavodnik udéld predbézny dotyk 5 tr. bodii a tutéz branku neprojede — rozhod¢i zapise
zavodnikovi pouze 20 tr. bodil za neprojeti branky.

5.6. Byl-li zavodnik dostizen dal$im zavodnikem, mé dostiZeny zdvodnik moralni povinnost mu
uvolnit drdhu. Clenové sboru rozhodé¢ich jsou opravnéni diskvalifikovat zavodnika, ktery
zejména:

— nespliuje bezpecnostni podminky bodu 2

— soutéZ{ jinak, neZ ¢estnym zptisobem, porusi pravidla CPV nebo je jeho chovéni v rozporu s
nimi, napt. ohroZuje-li ostatni ucastniky zavodu

— umyslné poskozuje zafizeni trati

- za predCasny start mimo startovni poradi

- opakovanou jizdu se startovnim ¢islem

— opakovan¢ neuposlechne pokynii ¢lent sboru rozhodc¢ich

- nedodrZeni povinného pfenaseni

— neodstartuje ¢i nedokon¢i zavod.

Diskvalifikovaného zdvodnika oznaci rozhod¢i do protokolu pismenem D s uvedenim diivodu
diskvalifikace.



6. Vypocet vysledku v jednotlivém zavodé

6.1. Kazdy zavod je hodnocen samostatn€. Toto hodnoceni slouZi jako podklad pro vyhodnoceni
celého CPV.

6.2. Vypocet vysledkil — jednotlivci. Konecné potadi zdvodnika v kategoriich je ur¢eno
vyslednym ¢asem, ktery se vypocte souctem ¢asu namétfeného na trati a trestnych bodt, pficemz
1 trestny bod = 1 minuta. V piipad¢ rovnosti vysledného ¢asu je lepsi ten, ktery ma méné
trestnych bodi. V piipad¢ rovnosti vysledného casu i trestnych bodl obsadi jedno misto dva
(nebo vice) zavodniki.

6.3. Z takto ziskanych vysledki zpracuje poradatel vysledkové listiny jednotlivych kategorii a
vékovych skupin, které rozesle zi¢astnénym slozkam a sekci VT CSK. Ve vysledkové listing je
nutno uvést trestné body a cas.

6.4. Vysledky z jednotlivych zavodi slouZi jako podklad k celkovému vyhodnoceni.
Ohodnoceni v zavodu bude pfepocteno na body vztahem P = (1 - K/Y) .100, kde K = potadi
zdvodnika v zadvodé, Y = pocet startujicich v jeho kategorii. Do celkového poctu bodt se
zahrnou body za vSechny lodé, které byly ptihlaseny k zavodu (tj. v¢etné lodi, které zavod
nedojely nebo byly diskvalifikovany).

Pro vypocet vysledkii zavodu je stanovena minimélni hodnota Y = 100.

registrovanych zavodnikt piislusného oddilu. Lepsi je ten oddil, ktery ziskal vice bodii. V
piipadé bodové shody je lepsi ten oddil, jehoz dalsi zavodnik se umisti na 1épe bodovaném misté.

7. Vipoéet celkovych vysledki CPV

7.1. Pro kaZdy rok stanovuje vybor CPV celkovy podet zdvodil a rovnéZ stanovi jejich podet,
ktery bude bran do celkového hodnoceni.

7.2. Zpracovatel (vybor sekce VT CSK) z vysledkovych listin zpracuje pro celkové hodnoceni
soutéze dve vysledkové listiny jak pro jednotlivce tak pro oddily. Jedna bude obsahovat vSechny
zavodniky (¢leny i ne¢leny CSK) a viechny oddily, skupiny apod. Druh4 vysledkova listina (pro
vyhodnoceni pohérové soutéze CSK) bude pouze pro jednotlivce a oddily organizované v CSK.
7.3. Vypocet vysledki jednotlivei. Vysledky z jednotlivych zdvodi slouzi jako podklad k
odpovidé jeho umisténi ve vysledkové listin€ prislusné kategorie. Do celkového hodnoceni
kategorie se zdvodnikovi scitaji takto ziskané body z nejlépe hodnocenych zavodi, jejichZ pocet
se ur¢i se urci ze vztahu y = x/2 + 1, kde x je pocet uspotddanych zdvodi, y je po zaokrouhleni
na celé ¢islo dolii pocet zapocitanych nejlepSich zavodi. Lepsi je ten, ktery ziska vice bodl. V
ptipad¢ rovnosti bodl rozhoduje lepsi umisténi v jednotlivych zapocitanych zavodech, poptipadé
dalSich absolvovanych zavodech.

7.4. Vypocet vysledkt oddilt. Pro celkové hodnoceni oddilu slouzi hodnoceni oddilu v
jednotlivych zdvodech. Scitaji se body, které oddil ziskal ve ¢tyfech nejlépe hodnocenych
zavodech. Lepsi je ten oddil, ktery ziskal vice bodl. Pti shod€ bodi rozhoduje dalsi 1épe
bodovany zavod.

7.5. Pro rok 2008 je vyhlaseno 8 zdvodi CPV.

Za vybor sekce vodni turistiky CSK 31. ledna 2008

Ing. Jifi Hodic, v.r.



